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FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikafloor® Copper tape
Folie de cupru sub formă de bandă autoadezivă pentru pardoseli electrostatic conductive

DESCRIEREA PRODUSULUI
Bandă de cupru autoadezivă pentru conectarea la îm-
pământare a pardoselilor electrostatic conductive

UTILIZĂRI
Bandă conductivă pentru legarea la împământare a 
sistemelor de pardoseală electrostatic conductive cu 
rol de protecție sau decorativ. Utilizată în:

Industria automobilistică▪
Industria electronică și centre de date▪

Industria farmaceutică▪
Spații de depozitare▪
Magazii▪

CARACTERISTICI/AVANTAJE
Electrostatic conductiv▪
Autoadeziv cu montaj ușor și rapid▪
Economic▪

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare role de 20 m. Greutate netă 0.080 kg/rolă.
Consultați lista de prețuri curentă pentru variante alternative de ambalare.

Termen de valabilitate 24 luni de la data producției

Condiții de depozitare Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, sigilat și 
nedeteriorat, în condiții uscate la temperaturi între +5 °C și +30 °C.
Consultați întotdeauna ambalajul/eticheta produsului.

Dimensiuni Lățime 9.0 mm
Lungime 20 m

Grosime 0.08–0.1 mm

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe 
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia 
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI 
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări cu privire la manipu-
larea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a 
produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai 
recentă versiune a Fişei cu Date de Securitate a produ-
sului, care conține informaţii de ordin fizic, ecologic şi 
toxicologic, precum şi alte date referitoare la siguran-
ță.
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RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului 
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și 
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind 
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale 
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat 
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de 
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului 
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informa-
ţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite 
în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să 
verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării 
pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă 
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produ-
selor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate 
ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concor-
danţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare ac-
tuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă 
versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei 
copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL
Sediul Central - București, Sector 5
Str. Izvor, Nr. 92-96
Cladire Forum III, Et. 7, 050564
Tel: + 40 21 317 3338
Fax:+ 40 21 317 3345 
www.sika.ro
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