
Fişă Tehnică a produsului
Sikagard®-63 N
August 2026, Versiune 04.01
020303120020000061

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikagard®-63 N
Acoperire de protecție epoxi-novolac bicomponentă, rezistentă la substanțe chimice

DESCRIEREA PRODUSULUI
Sikagard®-63 N este o acoperire de protecție bicompo-
nentă, rezistentă chimic, pe bază de rășină epoxi-no-
volac. Poate fi utilizată pe numeroase tipuri de struc-
turi și elemente cu suporturi minerale, metalice sau pe 
bază de rășini. Rezistența sa chimică ridicată asigură 
protecția suprafețelor împotriva substanțelor chimice 
agresive care pot provoca o degradare rapidă a aces-
tora.

UTILIZĂRI
Sikagard®-63 N poate fi folosit doar de catre utilizatori 
profesionisti.
 
Acoperire de protecție rezistentă la substanțe chimice 
pentru:

Beton▪
Piatră▪
Mortare pe bază de ciment▪
Tencuieli▪
Mortare epoxi-cimentoase▪
Produse pe bază de rășini epoxidice▪
Oțel▪

Acoperire de protecție rezistentă la substanțe chimice 
pentru:

Silozuri▪
Acoperire pentru cuve de retenție▪
Rezervoare de amestecare a substanțelor chimice▪
Rezervoare de stocare/conținere a substanțelor chi-
mice

▪

Rezervoare pentru combustibili și uleiuri▪
Rezervoare pentru nămol▪
Zone industriale cu expunere la substanțe chimice▪

Acoperire anticorozivă pentru elemente din oțel în ca-
drul:

Unităților de procesare a alimentelor▪
Stațiilor de epurare a apelor uzate▪
Instalațiilor din industria chimică și farmaceutică.▪

CARACTERISTICI/AVANTAJE
Rezistență chimică ridicată▪
Rezistență bună la temperaturi ridicate▪
Emisii reduse de compuși organici volatili (COV)▪
Permite aplicarea în straturi groase▪
Impermeabil la lichide▪
Ușor de amestecat▪
Poate fi aplicat cu pensula, trafaletul sau prin pulveri-
zare airless (fără aer)

▪

SUSTENABILITATE
Conform cu cerințele LEED v4.1 MR privind Declarați-
ile de Mediu pentru Produse (EPD)

▪

Conform cu cerințele LEED v4 MRc 4 privind declara-
rea și optimizarea compoziției materialelor

▪

Contribuie la obținerea creditului LEED v2009 IEQc 
4.2 pentru materiale cu emisii reduse (vopsele și aco-
periri)

▪

APROBĂRI / CERTIFICĂRI
Marcaj CE și Declarație de Performanță conform EN 
1504-2 – Produs pentru protecția suprafeței betonu-
lui – Acoperire

▪
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INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică Rășină epoxi-novolac

Ambalare Ambalaj de 10 kg compus din:
Partea A găleată de 8,7 kg
Partea B găleată de1,3 kg

Consultați lista de prețuri curentă pentru variantele de ambalare.

Aspect/Culoare Culoare standard: ~ RAL 7032 (gri beton)
Alte culori sunt disponibile la cerere.

Termen de valabilitate 12 luni de la data fabricației, dacă este depozitat în condițiile de depozitare 
menționate mai jos.

Condiții de depozitare Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedeschis și nedeteriorat, 
în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Consultați 
întotdeauna informațiile înscrise pe ambalaj.

Densitate Rășină amestecată: ~ 1,44 kg/l (EN ISO 2811-1)

Valoare la +23 °C

Declarația produsului EN 1504-2 - Produs pentru protecția suprafeței betonului - Acoperire

Conținut de solide în procente de greu-
tate

~100 %

INFORMAȚII TEHNICE

Aderență prin încercarea la smulgere > 2,5 MPa la beton (EN 1542)

Rezistența chimică Rezistent la numeroase substanțe chimice. Pentru informații suplimentare, 
contactați Serviciul Tehnic Sika.

Rezistența termică Expunere Căldură uscată
Permanentă +40 °C
Maximum 3 zile +60 °C

Permeabilitate la vapori de apă Valoare SD = 62 m (Clasa III) (EN ISO 7783)

Permeabilitate la dioxid de carbon Valoare SD > 1000 m (EN 1062-6)

INFORMAȚII DE APLICARE

Raport de amestec Partea A : Partea B = 87 : 13 în greutate

Consum ~0,15 kg/m² pe strat; sunt necesare minimum 2 straturi. Pentru condiții de 
exploatare severe sunt necesare 3 straturi.
Un recipient de 10 kg acoperă aproximativ 33 m² la aplicarea grosimii mini-
me de 200 μm în două straturi, respectiv aproximativ 22 m² pentru un sis-
tem în trei straturi, cu o grosime totală de aproximativ 300 μm.
Aceste consumuri sunt teoretice și pot varia în funcție de absorbția și rugo-
zitatea suportului. Este esențial să se efectueze teste reprezentative la fața 
locului pentru determinarea consumului real.

Grosime de strat ~0,1 mm pe strat; sunt necesare minimum 2 straturi

Temperatura ambientală a aerului +10 °C min. / +30 °C max.

Umiditatea relativă a aerului ≤ 80 %

Punct de rouă Atenție la condens! Suportul și materialul aplicat, aflat încă în stare neîntă-
rită, trebuie să aibă o temperatură de cel puțin +3 °C peste punctul de ro-
uă, pentru a reduce riscul apariției condensului sau a fenomenului de înflo-
rire/depuneri albicioase pe suprafața finisată.
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Temperatura suportului +10 °C min. / +40 °C max

Durata de viață a amestecului Temperatură Durata de viață a amestecului
+10 °C ~30 minute
+20 °C ~20 minute
+30 °C ~10 minute

Timp de așteptare / Reacoperire Temperatură Min. Max. Întărire finală
+10 °C ~9 ore ~3 zile ~14 zile
+20 °C ~5 ore ~2 zile ~9 zile
+30 °C ~4 ore ~1 zi ~5 zile

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe 
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia 
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

LIMITĂRI
Produsul nu trebuie diluat în niciun moment pe dura-
ta aplicării.

▪

Nu aplicați Sikagard®-63 N pe suporturi umede.▪
Rezistența la curgere pe suprafețe verticale este de ≤ 
100 μm.

▪

Nu utilizați produsul pentru realizarea cămășuieli-
lor armate cu fibre de sticlă.

▪

Protejați produsul proaspăt aplicat împotriva ploii, 
condensului și apei timp de cel puțin 24 de ore.

▪

Pentru a asigura uniformitatea culorii, utilizați în fie-
care zonă Sikagard®-63 N provenit din același lot de 
producție (aceleași numere de lot/control batch).

▪

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI 
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări cu privire la manipu-
larea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a 
produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai 
recentă versiune a Fişei cu Date de Securitate a produ-
sului, care conține informaţii de ordin fizic, ecologic şi 
toxicologic, precum şi alte date referitoare la siguran-
ță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și lipsite de 
orice contaminant, cum ar fi: praf, ulei, grăsimi, acope-
riri existente, lapte de ciment, tratamente de suprafa-
ță, materiale friabile desprinse sau orice alte impuri-
tăți care ar putea afecta aderența.
Beton / Piatră / Mortare pe bază de ciment și tencuieli
Betonul trebuie să aibă o vechime de minimum 3-6 
săptămâni.
Suporturile trebuie pregătite mecanic, utilizând echi-
pamente adecvate de sablare abrazivă, frezare sau 
scarificare, pentru îndepărtarea laptelui de ciment și 
obținerea unei suprafețe deschise, rugoase, corespun-
zătoare grosimii produsului aplicat.

Proeminențele pot fi îndepărtate prin șlefuire.
Suporturile cu rezistență redusă trebuie eliminate, iar 
defectele de suprafață, cum ar fi golurile de aer și cavi-
tățile, trebuie complet expuse.
Repararea suportului, umplerea fisurilor, a golurilor de 
aer/cavităților și nivelarea suprafeței trebuie realizate 
cu produse din gama Sika®. Aceste produse trebuie să 
fie complet întărite înainte de aplicarea Sikagard®-63 
N.
Dacă umiditatea suportului depășește 4 %, trebuie 
aplicat Sikagard®-720 EpoCem® sau Sikagard®-385 
EpoCem® ca barieră temporară împotriva umidității.
Oțel / Aluminiu
Suprafețele trebuie pregătite mecanic prin sablare 
abrazivă, șlefuire, periere cu perie rotativă din sârmă 
sau alte metode adecvate, pentru obținerea unui fini-
saj de metal curat (bright metal).
Dacă este necesară conformitatea cu standardele apli-
cabile, trebuie respectate următoarele niveluri de pre-
gătire:

ISO EN 12944-4: gradul Sa 2½▪
NACE International Standard: SSPC-SP 10 („Near 
White Metal Blast Cleaned”)

▪

EN 14879, Partea 1▪
Pentru a preveni formarea oxidării, aplicați cât mai cu-
rând posibil după pregătire un grund compatibil adec-
vat pe suprafața de oțel. Pentru recomandări supli-
mentare, contactați Serviciul Tehnic Sika.
Produse pe bază de rășini epoxidice
Suprafețele trebuie pregătite prin abraziune mecanică 
utilizând echipamente adecvate.
Notă generală
Toate depunerile de praf, precum și materialele des-
prinse sau friabile trebuie îndepărtate complet de pe 
toate suprafețele înainte de aplicarea produsului și a 
componentelor asociate sistemului, de preferință prin 
aspirare industrială.
Evitați condițiile în care temperatura suportului se află 
la punctul de rouă, atât înainte, cât și în timpul aplică-
rii produsului.
Punte de aderență
Cu excepția suprafețelor metalice, toate suporturile 
trebuie amorsate înainte de aplicarea Sikagard®-63 N, 
utilizând o punte de aderență adecvată pe bază de ră-
șini, cum ar fi:

Sikafloor®-150 Plus▪
Sikafloor®-151▪
Sikagard® P 770▪

Pentru informații detaliate privind utilizarea puntei de 
aderență, consultați Fișa Tehnică a Produsului (PDS) 
corespunzătoare.
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AMESTECARE

Înainte de amestecarea celor două componente, se 
omogenizează separat Componenta A (rășina) utili-
zând un mixer electric cu o singură paletă (300-400 
rpm) sau un echipament similar, până la obținerea 
unei culori uniforme și dispersarea completă a pig-
mentului colorat.
Se adaugă Componenta B (întăritorul) în Componenta 
A și se amestecă continuu timp de 3 minute, până la 
obținerea unui amestec uniform din punct de vedere 
al culorii.
Pentru a asigura o amestecare completă, materialul se 
transferă într-un recipient curat și se reamestecă timp 
de cel puțin 1 minut, până la obținerea unei consisten-
țe omogene și uniforme.
Trebuie evitată amestecarea excesivă pentru a reduce 
la minimum antrenarea aerului în material.
În etapa finală de amestecare, pereții laterali și fundul 
recipientului trebuie răzuiți cel puțin o dată cu o mis-
trie cu muchie dreaptă sau cu o spatulă, pentru a asi-
gura încorporarea completă a tuturor componentelor.
Se amestecă numai unități complete de produs.
Timp total de amestecare pentru componentele A + B: 
aproximativ 4 minute.

APLICARE

Se vor consulta, după caz, documentele suplimentare 
relevante, precum procedura de aplicare, manualul de 
aplicare și instrucțiunile de montaj sau de lucru.
Înainte de aplicare, se vor verifica conținutul de umidi-
tate al suportului, umiditatea relativă a aerului, punc-
tul de rouă, precum și temperaturile suportului, aeru-
lui și produsului.
Sikagard®-63 N se aplică uniform pe suportul pregătit, 
utilizând trafaletul, pensula sau pulverizarea airless, 
respectând consumul specificat. Sunt necesare mini-
mum două straturi. Se vor respecta timpii de așteptare 
recomandați înainte de aplicarea celui de-al doilea 
strat.

CURAȚAREA SCULELOR

Curățați toate uneltele și echipamentele de aplicare cu 
un solvent de curățare adecvat imediat după utilizare. 
Materialul întărit poate fi îndepărtat numai prin meto-
de mecanice.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului 
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și 
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind 
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale 
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat 
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de 
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului 
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informa-
ţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite 
în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să 
verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării 
pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă 
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produ-
selor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate 
ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concor-
danţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare ac-
tuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă 
versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei 
copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III, 
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro
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