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1 Cod unic de identificare al
produsului-tip:

22926112

2 Utilizare (utilizări)
preconizată (preconizate):

Pentru utilizare în interior, supuse reglementărilor cu privire la reacția la foc — Șapă pe
bază de rășină sintetică
Orice alte utilizări — Șapă pe bază de rășină sintetică

3 Fabricant: Sika Services AG

Tüffenwies 16

8064 Zürich

Elveția

5 Sistemul (sistemele) de
evaluare și de verificare a
constanței performanței:

Sistemul 3 (Pentru utilizare în interior, supuse reglementărilor cu privire la reacția la foc)
Sistemul 4 (Orice alte utilizări)

6a Standard armonizat: EN 13813:2002

Organism (organisme)
notificat(e):

1611
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7 Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale Performanță AVCP Specificațiile
tehnice
armonizate

Reacție la foc Clasa Bfl-s1 Sistemul 3

EN
 1

38
13

:2
00

2

Emisii de substanțe corozive NPD Sistemul 4

Permeabilitate la apă NPD Sistemul 4

Rezistență mecanică Rezistență la uzură AR0,5

Aderență B2,0

Rezistență la impact IR4

Sistemul 4

Izolare la zgomot NPD Sistemul 4

Absorbție a zgomotului NPD Sistemul 4

Rezistență termică NPD Sistemul 4

Rezistență chimică NPD Sistemul 4

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de
performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat
mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Tomek Gutowski

Funcție: Corporate Standardisation and Approvals

În Varșovia la 2024-02-22

Nume: Wiktor Karpała

Funcție: Standardisation and Approvals

În Varșovia la 2024-02-22

Sfârșitul informațiilor și cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din
9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE
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Sika Services AG, Zürich, Elveția

22926112

Reacție la foc Clasa Bfl-s1

Rezistență mecanică Rezistență la uzură AR0,5

Aderență B2,0

Rezistență la impact IR4

EN 13813:2002

1611

Pentru utilizare în interior, supuse reglementărilor cu privire la reacția la foc — Șapă pe bază de rășină sintetică
Orice alte utilizări — Șapă pe bază de rășină sintetică

http://dop.sika.com

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECȚIA MUNCII (REACH)

Pentru informatii si sfaturi privitoare la sigura depozitare, manipulare si utilizare a acestui produs, utilizatorii trebuie sa consulte cea
mai recenta versiune a Fisei Tehnice de Produs (PDS).

PREVEDERI LEGALE

Orice informatii furnizate in aceasta Declaratie de Performanta (DoP), inclusiv orice descrieri si recomandari privitoare la aplicarea si
utilizarea finala a produselor Sika (Produsele), sunt furnizate cu buna credinta bazat pe cunostintele actuale ale Sika si pe experientele
anterioare cu Produsele, cand sunt corect depozitate, manipulate si aplicate in conditii normale, in concordanta cu recomandarile Sika.
Rugam a se nota ca materialele, substraturile si conditiile de aplicare pot varia considerabil si, de aceea, Sika nu acorda garantii pentru
vandabilitate sau potrivire cu un anumit scop si nu accepta nici o raspundere privitor la aplicarea si utilizarea Produselor, pentru nici o
recomandare sau sfat oferit.Inainte de utilizare, Produsele trebuie testate in vederea potrivirii pentru aplicarea si scopul propus si
trebuie consultata cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice de Produs. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile Produselor
sale in orice moment, fara notificare prealabila. Orice comanda de Produse si servicii Sika sunt supuse termenilor si conditiilor curente
de vanzare.


