
Fişă Tehnică a produsului
SikaCem® Désactivant 0-1
Ianuarie 2022, Versiune 01.02
021405011000000043

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaCem® Désactivant 0-1
Întârzietor de suprafață micro-dezactivant pentru beton

DESCRIEREA PRODUSULUI
SikaCem® Désactivant 0-1 este un dezactivator de su-
prafață fără solvenți, sub forma unei emulsii pulveriza-
bile.

UTILIZĂRI
SikaCem® Désactivant 0-1 este destinat în special pen-
tru acoperiri decorative orizontale, pentru amenajări 
urbane și private:

zone pietonale,▪
trotuare,▪
amenajarea rețelelor stradale din jurul zonelor rezi-
dențiale,

▪

terase,▪
amenajările pietonale din jurul pișcinelor,▪
elemente din beton extrudat.▪

CARACTERISTICI/AVANTAJE
SikaCem® Désactivant 0-1 permite obținerea unui be-
ton cu următoarele avantaje:

aspect estetic de tip „beton sablat” datorită adânci-
mii de dezactivare între 0 și 1 mm,

▪

antiderapant: reduce riscul de alunecare pentru pie-
toni

▪

Datorită acțiunii sale superficiale, produsul poate fi 
aplicat pe orice beton indiferent de granula Dmax a 
acestuia.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare 5 L bidon
20 L bidon

Termen de valabilitate 12 luni în ambalajele originale nedesfăcute.

Condiții de depozitare A se păstra la loc ferit de îngheț. Evitați depozitarea în lumina directă a 
soarelui. Ambalajele deschise trebuie sigilate cu atenție după utilizare, pro-
dusul ramas dupa aplicare trebuie utilizat rapid, mai ales dacă este expus 
la temperaturi ridicate.

Aspect/Culoare Lichid roz

Densitate ≈ 1,05 g/cm3

Valoare pH ≈ 1,7

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum 1 litru pentru o suprafață de 4 până la 5 m²

Temperatura ambientală a aerului În timpul aplicării, temperatura ambientală, a produsului și a stratul suport 
trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +35°C.
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SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe 
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia 
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI 
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări cu privire la manipu-
larea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a 
produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai 
recentă versiune a Fişei cu Date de Securitate a produ-
sului, care conține informaţii de ordin fizic, ecologic şi 
toxicologic, precum şi alte date referitoare la siguran-
ță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
Se recomandă testarea pe o suprafață de încercare de 
aprox. 1 m² pregătită separat față de zona unde se do-
rește aplicarea produsului, pentru a determina timpul 
optim la care trebuie începută spălarea suprafeței.

CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Protejați zonele adiacente aplicării produsului pentru 
a preveni pulverizări accidentale cu SikaCem® Désacti-
vant 0-1 în timpul procesului de aplicare sau după, da-
torită unor scurgeri ulterioare, folosind o folie de plas-
tic sau prin crearea unui film protector utilizând un 
produs precum SikaCem® Film.

APLICARE

Omogenizați produsul înainte de utilizare, agitând pu-
ternic recipientul.
Când finisarea betonului este finalizată, aplicați Sika-
Cem® Désactivant 0-1 într-o singură pulverizare, pe 
toată suprafața betonului ce se dorește a fi tratată, 
utilizând un pulverizator echipat cu o duză metalică.
Pentru o mai mare eficiență în timpul spălării, umeziți 
suprafața prin pulverizare și lăsați-o câteva minute.
Spălarea suprafeței se va efectua cu un jet de apă de 
înaltă presiune (de la 100 la 150 bari maxim)
În funcție de condițiile meteorologice (temperatură, 
soare, vânt), procesul de dezactivare va începe de obi-
cei între 4 și 24 de ore.
În caz de ploaie într-o perioadă mai mică de 3 ore du-
pă aplicare, este necesar să pulverizați din nou produ-
sul sau să asigurați protecția suprafeței tratate.
Dacă agregatele se desprind în timpul spălării, reduceți 
presiunea de spălare sau așteptați puțin mai mult îna-
inte de a spăla suprafața.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului 
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și 
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind 
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale 
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat 
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de 
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului 
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informa-
ţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite 
în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să 
verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării 
pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă 
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produ-
selor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate 
ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concor-
danţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare ac-
tuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă 
versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei 
copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL
Str.Ioan Clopotel , Nr.4 , Brasov, 500450
Tel: +40 0268 406 212
Fax: +40 0268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro
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