
FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI
Sikafloor®-416 MAT
STRAT DE SIGILARE POLIURETANIC MONOCOMPONENT, TRANSPARENT, ALIFATIC

DESCRIEREA PRODUSULUI
Sikafloor®-416 MAT este un poliuretan alifatic cu de-
clanșarea întăririi în prezența umidității care asigură un
strat de finisare dur, rezistent, pentru gama de Siste-
me Sikafloor® MonoFlex.

UTILIZĂRI
Sikafloor®-416 MAT poate fi folosit doar de catre utili-
zatori profesionisti.

Strat de sigilare, cu sau fără Sikafloor Anti Slip Agent,
pentru Sistemele Sikafloor® MonoFlex Premium și Si-
kafloor® MonoFlex Fast.

▪

Numai pentru aplicații exterioare▪

CARACTERISTICI/AVANTAJE
Declanșarea întăririi în prezența umidității▪
Rezistențe bune UV și la îngălbenire▪
Rezistent la intemperii▪
Rezistent la abraziune▪
Ușor de curățat▪

APROBĂRI / CERTIFICĂRI
Membrană lichidă impermeabilă pentru kit-uri poliu-
retanice cu utilizare pe acoperișuri, terase și balcoa-
ne conform cu ETAG-005, ETA-13/0231 emis de Orga-
nismul de Evaluare Tehnică British Board of
Agrément, Declarație de Performanță
0208010301000000171148 / 1100000011148 /
1200000011148 / 1300000011148, certificat de Or-
ganismul de Control al Producției din Fabrică 0836 și
prevăzut cu marcaj CE.

▪

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Bază chimică Poliuretan

Ambalare 5 litri (5,15 kg)

Aspect/Culoare Lichid transparent

Termen de valabilitate 12 luni de la data producției

Condiții de depozitare Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, sigilat şi ne-
deteriorat, în condiţii uscate la temperaturi între +5°C şi +25°C.

Densitate 1,03 kg/l (EN ISO 2811-1)
Valoarea densităţii a fost determinată la +23°C.

Conținut de substanțe solide 58,7% (în greutate) / 52,9% (în volum) (EN ISO 3251)

INFORMAȚII TEHNICE
Rezistența la întindere ~37 N/mm² (24 h la 60°C) (EN ISO 527-1/EN ISO 527-3)

Alungire la rupere ~34% (24 h la 60°C) (EN ISO 527-1/EN ISO 527-3)
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Rezistența chimică Rezistent la mulți regenți pe bază de alcalii și hidrocarburi, incluzând amo-
niac concentrat, hidroxid de sodiu (10%) și petrol. A se evita contactul cu
acizii. Vă rugăm contactaţi Departamentul Tehnic Sika.

INFORMAȚII DESPRE SISTEM
Sisteme Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Sistem pentru:

Sikafloor® MonoFlex MB-55 Acoperire de pardoseală, mono-
componentă, unicoloră, întărire ra-
pidă, antiderapantă, proprietăți de
preluare fisuri și impermeabilă

Sikafloor® MonoFlex MB-56 Acoperire decorativă de pardoseală,
monocomponentă, întărire rapidă,
antiderapantă, proprietăți de prelu-
are fisuri si impermeabilă

Sikafloor® MonoFlex MB-57 Acoperire de pardoseală cu finisaj
din nisip cuarțos colorat, monocom-
ponentă, întărire rapidă, antidera-
pantă, proprietăți de preluare fisuri
si impermeabilă

Sikafloor® MonoFlex MB-29 Acoperire de pardoseală, mono-
componentă, întărire rapidă, anti-
derapantă, proprietăți de preluare
fisuri

INFORMAȚII DE APLICARE
Consum ~0.1 – 0.3 kg/m²/strat în funcție de aplicație.

Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Sistem respectivă.

Temperatura ambientală a aerului +2°C min. / +30°C max.

Umiditatea relativă a aerului 80% u.r. max.
35% min. (sub +20°C: 45% min.)

Punct de rouă Atenţie la condens!
Temperatura suportului şi a materialului neântărit pe suprafaţă trebuie să
fie cu cel puţin 3˚C mai mare decât punctul de rouă, pentru a se reduce ris-
cul condensării şi delaminării suprafeţei finisate.

Temperatura suportului +2°C min. / +30°C max.
Suprafețele înghețate trebuie să fie dezghețate timp de 24 de ore.

Conținut de umiditate în suport Fără umiditate vizibilă (maxim 18% echivalent de umiditate a lemnului).
< 6% pm conţinut de umiditate prin metoda de testare Sika®-Tramex-me-
tru, < 4% CM - metoda de masurare cu carbid sau metoda uscării în etuvă.
Nu este recomandată umiditatea ascendentă, conform standardelor ASTM
(testul cu folia de polietilenă).

Durata de viață a amestecului Materialul din recipientele desfăcute va trebui aplicat imediat. În cazul reci-
pientelor desfăcute, se va forma o peliculă întărită la suprafaţă în timp de 1
- 2 ore. Temperaturile şi umiditatea relativă a aerului ridicate vor accelera
semnificativ întărirea.

Timp de întărire Înainte de aplicarea Sikafloor®-416 MAT peste Sikafloor®-405 se va lăsa un
timp de așteptare după cum urmează:
20°C / 50% u.r. întărire în minim 18 ore.
2°C întărire în 30 ore.

Înainte de aplicarea Sikafloor®-416 MAT peste șapă din nisip cuarțos colo-
rat facută cu Sikafloor®-406 se va lăsa un timp de așteptare după cum ur-
mează:
20°C / 50% u.r. întărire în minim 8 ore.
2 °C întărire în 24 ore.
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Produsul aplicat este utilizabil după Nelipicios ~ 4 ore (20°C și 50% u.r.)
Trafic pietonal ~ 12 ore (20°C și 50% u.r.)

Notă: Temperaturile și umiditatea relativă scăzute vor întârzia uscarea. Se
va aștepta un timp de 24 ore înainte de a permite traficul pietonal.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie curată, uscată şi fără contami-
nări ca de exemplu: impurităţi, reziduuri, uleiuri, gră-
simi, acoperiri sau tratamente ale suprafeţelor, etc.
Tot praful şi materialele friabile desprinse trebuie în-
departate în totalitate de pe toate suprafeţele înainte
de aplicarea produsului, de preferinţă prin aspirare.
Rezistenţa la smulgere trebuie să fie min. 1,5 N/mm2.
Dacă există dubii, se recomandă mai întâi testarea
suprafeţei.

AMESTECARE

Sikafloor®-416 MAT trebuie amestecat temeinic cu
ajutorul unui malaxor electric cu viteză de rotaţie scă-
zută (300 – 400 rpm) sau alte echipamente corespun-
zătoare.

APLICARE

Înainte de aplicare, se verifică umiditatea suportului,
umiditatea relativă şi punctul de rouă. Produsul poate
fi aplicat folosind o rolă de trafalet cu păr scurt. Asigu-
rați-vă ca trafaletul este menținut îmbibat la saturație
cu produs și nu-l lasați sa se usuce în timpul aplicării.

CURAȚAREA SCULELOR

Curăţaţi toate sculele şi echipamentul de aplicare cu
Thinner C imediat după utilizare. Materialul deja întă-
rit se mai poate înlătura doar mecanic.

ALTE DOCUMENTE
Calitatea suportului şi Pregătirea
Vă rugăm să consultaţi Metoda de Aplicare Sika: "EVA-
LUAREA ŞI PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR PENTRU SISTE-
ME DE PARDOSELI".
Instrucţiuni despre aplicare
Vă rugăm să consultaţi Metoda de aplicare Sika:
“AMESTECAREA ŞI APLICAREA SISTEMELOR DE PARDO-
SELI”.
Întreţinere
Vă rugăm să consultaţi “METODA DE CURĂŢARE - Sika-
floor®”.

LIMITĂRI
Înainte de supraacoperirea cu Sikafloor®-416 MAT,
straturile de bază trebuie sa fie întărite și nelipicioa-
se.

▪

A nu se utiliza la aplicații interioare.▪
Evaluarea şi tratarea incorectă a fisurilor poate cauza
reducerea duratei de viaţă şi reflectarea fisurării.

▪

Dacă este necesară încălzirea, nu se folosesc combus-
tibili cum ar fi gaz, ulei, parafină sau alţi combustibili
fosili, deoarece arderea lor degajă cantitaţi mari atât

▪

de CO2 cât și vapori de apă H2O care pot afecta în
mod negativ finisajul suprafeţelor. Se recomandă nu-
mai încălzirea pe bază de curent electric sau aeroter-
mele.

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa uti-
lizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice,
utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a
Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține
informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, pre-
cum şi alte informații privind siguranţa.
DIRECTIVA UE 2004/42 - LIMITAREA EMISIILOR DE
COV
Conform Directivei UE 2004/42, conţinutul maxim ad-
mis de COV (Produs categoria IIA / i tip sb) este 500 g/l
(Limita 2010) pentru produsul gata de utilizare.
Conţinutul maxim de COV al Sikafloor®-416 MAT este <
500 g/l pentru produsul gata de utilizare.
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PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele
informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile
oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului tre-
buie să verifice conformitatea acestuia în vederea apli-
cării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produse-
lor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în
concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de li-
vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai
recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respec-
tiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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