BUILDING TRUST

SikaShield® Rectangular Angular Roof
Drain

Receptor pluvial prefabricat din TPE

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaShield® Rectangular Angular Roof Drain TPE

este adecvat pentru utilizare in orice zona climatica,
oferind atat o rezistenta excelenta la foc, cat si flexibi-
litate ridicata la temperaturi scazute (-40 °C). Aceste
caracteristici, alaturi de simplitatea punerii in opera,
fac din aceste elemente o solutie rentabild, mentinand
n acelasi timp standarde tehnice foarte tnalte. Preva-
zute cu o flansa lata si disponibile in diferite sectiuni si
lungimi ale stutului de evacuare, receptoarele consti-
tuie un detaliu critic pentru drenarea corecta a apei pe
terase si balcoane, asigurand o termosudare perfecta
pe orice sistem de hidroizolatie cu membrane bitumi-
noase.

INFORMATII DESPRE PRODUS

UTILIZARI

SikaShield® Rectangular Angular Roof Drain se utilizea-

za ca:

= Receptor pluvial pentru sisteme de hidroizolatie cu
membrane bituminoase.

Nota importanta:

= Produsul poate fi pus in opera exclusiv de catre per-
sonal calificat si cu experienta profesionala.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

= Rezistenta exceptionala la foc

= Flansa lata

= Disponibil in diferite sectiuni transversale si lungimi
ale stutului

Baza chimica

Elastomer termoplastic (TPE)

Ambalare

n functie de cantitatea comandat3 si de dimensiunea produsului, produse-

le sunt ambalate pe paleti sau in cutii de carton.
Pentru variantele de ambalare disponibile, consultati lista de preturi in vi-

goare.
Aspect/Culoare suprafatd flansd texturata
culoare negru

Termen de valabilitate

Fara limitare, Tn conditii corespunzatoare de depozitare

Conditii de depozitare

Produsul trebuie depozitat in ambalajul original, nedeschis, sigilat si nede-

teriorat, in conditii uscate, la temperaturi cuprinse intre +5 °C si +30 °C.
Consultati intotdeauna informatiile de pe ambalaj.
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Dimensiuni

L1

65 X 100 sectiune

Tip A B C

90° 340 62 92
E H L1 L2
145 168 425 425
100 X 100 sectiune
Tip A B C
90° 340 92 92
E H L1 L2
145 168 375 375

INFORMATII DE APLICARE

Temperatura ambientala a aerului Maxim +60°C
Minim -40°C

INFORMATII DESPRE SISTEM

Compatibilitate

compatibil cu membrane bituminoase

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fisd Tehnica se bazeaza pe
teste de laborator. Datele efectiv masurate, pot varia
din cauza unor circumstante independente de contro-
lul nostru.

INFORMATII PRIVIND SANATATEA Sl
PROTECTIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

APLICARE

IMPORTANT

Respectarea strictd a procedurilor de instalare
Respectati cu strictete procedurile de instalare descri-
se in descrierile de sistem (Method Statements), ma-
nualele de aplicare si instructiunile de lucru, care tre-
buie ajustate intotdeauna la conditiile reale de pe san-
tier.

IMPORTANT

Punerea in opera de catre personal calificat

Aplicarea acestui produs trebuie efectuata exclusiv de
catre un aplicator instruit sau autorizat de Sika. De
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asemenea, aplicatorul trebuie sa aiba experienta in
acest tip de aplicatie.

IMPORTANT

Ventilatia Tn spatii inchise

Asigurati intotdeauna o ventilatie corespunzatoare la
punerea in opera a produsului in spatii inchise.
Aplicarea la temperaturi sub +5 °C

Nota: in conformitate cu reglementarile nationale de
securitate a muncii, pot fi obligatorii masuri speciale la
instalarea la temperaturi ambientale sub +5 °C.

PREVEDERI LEGALE

Informatiile si in mod special recomandarile privind
aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu buna credintd, in baza cunostintelor actuale
si a experientei Sika si sunt valabile atunci cand produ-
sul este depozitat corespunzator, manipulat si aplicat
n conditii normale si in conformitate cu recomandari-
le Sika. Tn practica, diferentele de material si de sub-
strat, precum si conditiile concrete din teren, sunt de
asa maniera incat, nici o garantie in raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea intr-un anume scop a produsului
si nici o alta responsabilitate decurgand din orice ana-
logie valabila nu pot fi deduse din prezentele informa-
tii, din alte recomandari scrise sau din sfaturile oferite
n cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie sa
verifice conformitatea acestuia in vederea aplicarii
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pentru atingerea scopului propus. Sika isi rezerva
dreptul de a aduce modificari caracteristicilor produ-
selor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate
ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in concor-
danta cu conditiile generale de vanzare si de livrare ac-
tuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta
versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei
copie se livreaza la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Cladirea FORUM lII,
Et. 7

050564, Bucuresti, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com

www.sika.ro
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